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Mat - Réactions / Mast - Reaktionskrafte / Mast - Reactions / Mastil - Reacciones / Torre - Reazioni
Tramo - Reaccdes / PeakLms onop MayTbl

11,6 m-P41A-C50 11,6 m-S41A-— - C50
Sm) 379 34,6 329 312 296 Sm) 361 327 311 294 26,
£ 33m 1 0 1 2 o0

3,33m 1 0 1 2 1

5m 6 6 5 4 5 5m 5 5 4 3 3
123 121 121 122 2 e 77 76 77 80 76

F2 (t) F1(t)
m 183 167 186 194 197 m 8 8 88 92 88

B e 92 9% 9 & 9 ‘ S(M)D50 294 261 227 194 177

m 152 137 156 164 167

S(m)D50 346 31,2 279 262 24,6‘
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@ Accés motorisés : compositions de mature, de lest de base et réactions adaptées. / Motorisierter Zugang vom : Mastzusammensetzung, Grundballast
und Reaktionskrafte sind angepasst. / Motorized accesses: adapted mast composition, base ballast and reactions. / Acceso a cabina con elevador: Adap-
tacion de composicion de mastil, lastre de base y reacciones. / Accessi motorizzati: composizioni elementi torre, zavorre di base e reazioni aggiornate. /

Acessos motorizados: composicoes de coluna, lastro da base e reac¢cdes adaptadas. / /IndTbl : aaanTMPOBaHHasA KOMMNO3MLMSA MaYyTbl, 6a30BbIN 6annact
M HarpysKku.
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[Zl12m-P628B-C50

S(m) 546 529 512 496 462
33m 0 1 2 0 2
5m v 9 8 9 7

e 129 130 129 130 126
m 304 310 316 319 294

e 94 9] 94 92 92
F3 (t)

m 269

276 282

285

261

‘ 3(m)Ds50 47,9

46,2 44,6

41,2

39,6 ‘

2mx2m

L

P 62B

2mx2m

Z12m-V60A-—2-C50

S(m) 455 438 405 372 355

3,33m 2 0 2 1 2

5m 6 7 5 5 4

85 86 85 84 82
F1(t)
m N4 16 13 108 110

‘ S(m)pso 372 338 322 305 272
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Ancrages / Verankerungen / Anchorages / Anclajes / Ancoraggi

Ancoragem / Hkepa

(i)
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Lest de base / Grundballast / Base ballast / Lastre de base / Zavorra di base
Lastro da base / ba3zoBbin bannact

A=) /[711,6m-S41A- D -C50 A=(t)/[/12m-V60A- - C50
130 | 35 | 40| a5 30| 35 | 40 | a5 |
361 | 108 455|132
27|96 102 438|120 132
s 31|90 102 108 405| 96 120 132
(M) 24|90 96 102 14 372(8 965 108 132
61|78 8 90 102 108 (::) 5] 60 84 108 120 132
21|72 78 8 90 9% 305/ 60 60 60 84 108
6160 66 72 78 84 55| 48 48 60 60 72
205| 36 48 48 48 60
15536 36 36 48 48

Courbes de charges / Lastkurven / Load curves / Curvas de cargas / Curve di carico
Curvas de carga / Kpuble Harpy3ok

AR
TR (m) 17 ‘ 20 ‘ 22 ‘ 25 ‘ 27 ‘ 30 ‘30,2 32 ‘ 35 ‘35,1 37 ‘40 40,1| 42 ‘ 45 m

wan| Wst Weldat " | o

45 | 43526 33.4-34 8 8 78 65 57 48 - 4338 - 34 29 - 265225 t

40 | 41-26 334-341 | 8 8 78 65 57 48 - 43[38 - 34 295295 t

35 | 38-225 8 8 8 69 61 52 - 47 4 4 t

' . 2 60 > : oo
30 3522 888 |66/59] 5|5 I “=\d-014tmax.

b

TR (m) ‘ 35 ‘35,1 37 ‘ 40 ‘40,1 a2 ‘ a5 ‘ a7 ‘ 50 m
TAVA\A bdat s
50 4,6 357 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 37 32 - 29525523 2 t
45 4,3=353 4 |4 4 a4 44 ]4aldld 3782 = 2925
40 41—354 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 37 32 32 t
35 3,8-35] 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 t
30 3,530, 4 4 4 4 4 4 4 t
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Poids de fleche & lest de contre-fleche / Auslegergewicht & Gegenauslegerballast / Jib weight & counter-jib ballast

Peso de flechay lastre de contra-flecha / Peso del braccio & zavorra di contro-braccio / Peso da lanca & lastro da contra lanca
Bec cTpenbl 1 6annact KOHTP-CTpenbl

AN (kg) (+/-5%)

—>

TAVAW od &% . % | 4750kg A= (kg)
50m 5845 - 4 19000
45m 5540 5720 4 19000
40 m 5185 5365 4 19000
35m 4790 4970 4 19000
30m 4315 4495 4 19000

Fleche relevée / Ausleger in Steilstellung / Luffing jib / Flecha izada / Braccio impennato

Lancainclinada / Maxosas cTpena

50m

45m

40m

35m

30m

25m

20m

15m

-15m

-10m

5m O

NNANANAYL

N/

5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m

CCL - 4750 kg

11

0,4
-0,1/0,9

-0.8/0,2
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O
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40m|45m
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50m

5t 4t 32t 25t 2t

271

254 30,4354 404
26,6 31,6 36,6 41,6
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320 371 421 471 W
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Encombrement et poids / Abmessungen und Gewicht / Dimensions and weight / Dimensiones y peso / Ingombro e peso
dimensoes e pesos / rabapuTHble pa3Mepbl 1 BeC

Partie tournante / Drehender Kranteil / Slewing crane part / Parte gireltoria
Parte rotante / Parte rotativa / OBOpPOTHas YaCTb : FAVAA 50 M - o f - ® 33 LVF

x4

Partie tournante / Drehender Kranteil / Slewing crane part K
Parte giratoria / Parte rotante / Parte rotativa L(m) 1(m) h(m) (+/_%O/)
MNMoBopoTHas YacTb °
33LVF 5770
50 LVF 5,89 3,93 3,53 6230
Contre-fleche / Gegenausleger
Counter-jib / Contra-flecha
Controbraccio / Contra-lanca
KoHTp-cTpena
33 LVF 5310
50 LVF 5,79 2,25 2,49 5770
33LVF 11670
Contre-fléche + pied de fleche h sowr | 8 3.93 3.3 12130
Gegenausleger + Auslegerfu
Counter-jib + Jib foot
Contra-flecha + Pie-de-flecha
Controbraccio + Piede braccio
Contra-lanca + Base da lanca
KoHTp-cTpena + Onopa cTpensi 33LVF 1210
50 LVF 1,85 2,25 2,56 1670
Cabine / Kabine
Cab/Cabina
Cabina / Cabina V140 SR 4,85 2,37 2,5 1700
KabuHa
Pivot / Krankopf
Towerhead / Pivote (/1,6 m 2,15 2,06 2,36 4700
Portaralla / Pivot [12m 2,31 2,39 2,36 5765
CeKLms NOBOPOTHOM YacTm
@ 6,24 2,08 2,56 5900
@ 5,23 1,59 2,52 985
Y, N, N
[ T ' A h ©) 1025 | 144 25 1455
Elément de fleche / Auslegerelement
Jib section / Elemento de flecha
Elemento di braccio / Elemento de lanca
CeKLms CTperbl O) 10,21 1,42 2,37 1495
® 5,17 1,42 1,96 475
@ 515 1,39 1,93 395
@ 515 1,38 1,92 355
515 1,38 1,91 305
1,23 148 3,05 180
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ICIRS 1,46 0,36 1,5 380
Moufle / Hubflasche
Pulley block / Aparejo
Bozzello / Cadernal
Monucnact

bd 1,46 0,22 1,25 200
Treuil de levage (+ cable) / Hubwerk (+ Seil)
Hoisting yvmch (+ rope) / Mecanismo de elevacion (+ cabo) 33 LVE 234 153 163 1555
Argano di sollevamento (+ fune) 50 LVE 251 153 163 2015
Guincho de elevacao (+ cabo) ' ! !
MNoabemHas ne6éaka (+ kaHaTom)
Pylone / Kranturm / Crane tower K
Mastil / Torre / Torre L(m) 1 (m) h (m) 9

(+/-5%)

BbalwHsa kpaHa
T4 /,6m 10,85 373 4] 7100
T61 /12m 10,83 414 4,47 9700
KG60/K40 m2/1,6 m 2,21 2,51 2,47 2610
K 447E 1.6 m 10,21 1,62 1,62 3390
KM 447E [11.6m 10,21 1,62 1,62 3215
KM 449E 1.6 m 10,21 1,62 1,62 3830
K 649B [/12m 10,23 2,07 2,03 5290
KM 649E /12m 10,29 2,03 2,03 4850
K 447A 1.6 m 5,21 1,67 1,62 1850
KMT 447A m'l,(i m 521 1,67 1,62 1745
K449A m1,6 m 5,21 1,67 1,62 2230
KMT 449A m'l,ﬁ m 5,21 1,67 1,62 2130
KR 649A /12m 5,23 21 2,08 3250
KRMT 649A /12m 5,23 21 2,08 3050
K 649A /12m 5,23 2,07 2,03 2805
KMT 649A /12m 5,23 2,07 2,03 2570
K447C mlﬁ m 3,45 1,67 1,62 1360
K 649C mz m 3,57 2,07 2,03 1985
KRMT 649C mz m 3,57 21 2,08 2450
Pieds de scellement / Verankerungsfufe
Fixing angles / Pie de empotramiento P 41A 0,37 0,37 114 135
Montante da annegare / Angulos fixadores P G2B 0,65 0,65 1,27 295
aHKkepa
Mat-chassis / Grundmasteinheit
Basic mast unit / Tramo-chasis S41A 3,63 1,96 2,08 2965
Elemento base / Tramo-chassis V GOA 5,01 2,41 2,41 4390
MauTa Anga KpenneHna K waccum
Haubans / Mastabstutzungen
Struts / Tornapuntas B h S41A 318 0,26 0,24 220
Puntoni/ Escoras L V 60A 4,51 0,29 0,29 420
PacTskka
Sommier / Unterwagenhadlfte A
Half-bearer / Testero /A\/ N\ h S4IA 5] 0,6 178 1145
Testata / Estrutura base V60A 6,7 0,7 2,31 1600
Tpasepca
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Mécanismes / Triebwerke / Mechanisms / Mecanismos / Meccanismi
Mecanismos / MexaHU3Mbl

ch-Ps
400V - 50 Hz Lot wo | Gy
hp
33LVF20 m/min| 26 34 50 71 13 17 25 355
. 33 22 469 m
6 Optima t 4 3 2 1 8 6 4 2
v 50LVF20 |m/min| 44 58 8 118 | 22 29 41 59 50 37 697 m
Optima t 4 3 2 1 8 6 4 2
[ Y 40VVH80 | min 2 40 30
tr/min
RVF 152 .
. U/min 0—0,8 2x55 | 2x4
Optima + '
rpm
. (i)
&k 1EC 60204-32
=
33LVF:68 = 55kVA ‘©
400V (+10% -10%) 50 Hz ©
50 LVF: 82 kVA
€ Profil de vent Windbedingungen Wind conditions Conformidad de los Condizioni del vento
Ny suivant gemass according to condiciones de viento secondo
$50-D50 EN 14439 C50-D50 EN 14439 C50-D50 EN 14439 C50-D50 EN 14439 C50-D50 EN 14439 C50-D50
C] Equipements standards Standardausriistungen Standard equipment Equipamiento de serie Equipaggiamento standard
D Equipements optionnels Sonderausrlistungen Options Equipamiento opcional Equipaggiamento in opzione
[ ) Réactions en service Reaktionskrafte in Betrieb Reactions in service Reacciones en servicio Reazioni in servizio
[ | Réactions hors service Reaktionskrafte aufer Betrieb Reactions out of service Reacciones fuera de servicio Reazioni fuori servizio
F-ANN Poids de fleche Auslegergewicht Jib weight Peso de flecha Peso del braccio
= Poids total du lest Ballast-Gesamtgewicht Total ballast weight Peso total del lastre Peso totale della zavorra
® Axearticulation Auslegergelenks- Jibarticulation Ejedearticulacién de la Perno diarticolazione del

fléche
Position girouette

Camion13,4m

Conteneur
High Cube 40",
et/ou

Flat Rack 20"
[ ] Levage
h Relevage

Orientation

Translation

Puissance requise

Fonction Power Control :
vitesses treuils adaptées
ala puissance disponible

(i ] Nous consulter

achse
Windfreistellung

Lkw 13,4 m

Container
High Cube 40,
und/oder
Flat Rack 20"

Heben
Al-Verstellen
Schwenken
Kranfahren

Erforderliche Leistung

Funktion Power Control:
Geschwindigkeiten der
Triebwerke werden an die
verfligbare Leistung angepasst

Auf Anfrage

axis

Weathervaning position
Lorry13,4m

Container

High Cube 40,

and/or

Flat Rack 20"

Hoisting

Luffing

Slewing

Travelling

Required power

Power Control Function:

winch speeds adapted
to the available power

Consultus

flecha
Posicion veleta
Cami6n 13,4 m

Contenedor
High Cube 40",

ylo

Flat Rack 20"
Elevacion
Izado
Orientacion
Traslacion

Potencia Necesaria

Funcién Power Control:
marchas de los cabrestantes
adaptadas a la potencia
disponible

Consultarnos

braccio
Libera rotazione
Camion13,4m

Container
High Cube 40',
elo

Flat Rack 20"

Sollevamento
Brandeggio

Rotazione

Traslazione

Potenza richiesta
Funzione Power Control:

velocita degli argani adattate
alla potenza disponibile

Consultateci

33 LVF 20 Optima

m/min

=+25%

50 LVF 20 Optima

m/min
n8

82

44

@D

Perfil de vento
conforme
EN 14439 C50-D50

Equipamento de série
Equipamento opcional
Reaccdes em servico
Reacgdes fora de servico
Peso da lanca

Peso total do lastro

Eixo de articulagao da
lanca

Posicao em cata-vento
Camiao13,4m

Contentor
High Cube 40",
e/ou

Flat Rack 20’

Elevacao
Levantamento
Rotagao
Translacao

Poténcia Necessaria

Funcao Power Control:
velocidades de guincho
adaptadas a poténcia
disponivel

Consultar-nos

LRUZ

BeTpoBOW pexum B
COOTBETCTBMU C
EN 14439 C50-D50

CTaHpaapTHoe 060pyoBaHie

[JlononHuTenbHoe 060pyaoBaHMe
(onums)

Peakums npu pabote
Peakuws B nokoe
BEC CTpesbl

O6wwuii Bec 6annacta
OCb LWapHMpa CTpenb

Dniorep

Rpy30B0#1 aBTOMO6MNL 13,4 M

40-yTOBbIN KOHTERHEP
MOBbILIEHHON BMECTUMOCTY
High Cube, u/unun 20-pyTosas
oTkpbiTas nnatdopma Flat Rack

Moavem

MaxoBbivi NOALEM
Mosopot

MepemelieHie KpaHa
MoTpebnsiemas MOLLHOCTb

DYHKUMA KOHTPONS MOLLHOCTH
Power Control: perynuposka
CKopoCTM neGeaok

B 3aBMCUMOCTY OT JOCTYMHOMN
MOLLHOCTY

MPOKOHCYNBTUPYITECH Y HAC

Document commercial
non contractuel.

Pour toute information
technique se référerala
notice correspondante.

Unverbindliches
Vertriebsdokument. Fur
technische Informationen,
siehe die entsprechenden
Anweisungen.

This commercial document
is not legally binding. For
any technical information,
please refer to the
corresponding instructions.

Documento commercial
no contractual.

Para cualquier informacién
tecnica, ver la noticia
correspondiente.

Documento commerciale
non vincolante, per

tutte le informazioni
tecniche fare rifferimento
al catalogo istrusioni.

Documento comercial

nao contratual. Para
qualquer informagao técnica
complementar consultar

as respectivas instrugdes.

STOT KOMMEPHECKMit JOKYMEHT
He ABNSeTCa puanyeckn
o6s3aTeNbHLIM. 19 nonyyeHus
TeXHMYeckon nHGopmaLum, CM.
COOTBETCTBYIOLLME MHCTPYKLIMN.
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